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Systém technologie KVARWOX e zloden na pincipu
MULTIKOMPAKTNI soustavy, kers e slozend ze st kde kada
st ma své nezavisié funkce, viastnosti a oblast aplkovateinost
Pruni st systéma j samotn jednotka KVARWOX, kerd jo
neabynd pro cekové fungovini MULTIKOMPAKTNIHO systému,
protote mi integrovanou fidic jednotku bez které by nebylo
Moo sprivné whodnocovat/analyzovat a nsledn Fdt vstupni wkon do kombinovaného okruhu.
Oruhou estje Fdica yhodnocovaclsoftware ENWOX TERMINAL ker e nutn pro zcel plesné
analyzovani datziskanch  edrotky KVARWOX.

Tret st MULTIKOMPAKTNIHO systém je soustava aktvich il ACTIVEWOX, které se 22
Kombinovaného okruh a po uritém Zasovém odstupu (doporudufe s dediné a2 1 mésicod nstal
Jeichvikon se definuje na 24Kiadé whodnocent Gdaj 2 fdic jednotky KVARWOX a softwaru
TERMINAL

Kombinacf vech soutinnjch gast, idici jednotky a aktivnich prykd se dosahuje ra
spory na deklarovanou drove 8-26%.
Vyutitt: + pro regulaci jakjchkoli
PRinosy: = okamits Gspora elektrické energe v rozsahu 8-26%

+ stabilizace vystupn elekirické energie do okruhu

+ nisdinsklady na opravy a ddrzbu pouzivangch spouebiti

+ prodiouteni ejch Zivotnostivice ne2 0 40%

+ 2wjtent kvality dodévané energle do e, kruhu

« nizai emise sklenkovjch piynd a O,

+ mensi spotreba piirodnich zdroji

+ mimorédnd navratnost investice v vysoké kvalité technologie

combinovangch okruhi

= Okamics cspora na spotiebd el energi 32 325% e typu pou it technologle 3 moznostech odbérného mista
+ Snizenfemisnino zatzentvzniku phynu CO,pi virobé energl

+ 2iotnostaflentvice et 10iec.

+ Zaruka a technologi 2+ 3 roky

- Obuyita nawatnostinvestice 1-3 ok (le typu, yonov facy technologle a ndrocnosti objeits)
- Fi ckbho krestent avytisént

. ity dodiviy eericé energie

'+ Proudova vietns regulace vikonu

+ Plynul regulace vstupriho vikony (ol skokove)

+ Automaticd ochvana prot plepéti

+ Automatica ochvana prot nadproudy

* Automaticey Bypass

+ MonuiiniByPass

+ Furice ByPassu ez pferuseni dodivy energie

+ Moznost zeni jecnotiyeh tazi

+ Mot nastaven odlnjch paramerd proJednocive f3ze

+ Moznost regulace a stabizace echatihich {31

+ Kompenace jlové sotky energie

+ Neomezené programovateiné fizen istupniho wons v e

+ Uniaani provoznich 6t po imaing 2 e
+ ON-LINE dotied a

+ Rlzend unkce post \konu do objet - voltelé nastavteind po kazdou f3z
+ Softwarovs podpora: -matst zpacovsn uictenych dat

Verze bez nutnost prpoje  nternets
cké siedovani ziznam a2 v seundowich intervalech

- grafcké zobrazovsnl aktuinkh hodnot v sty

- export dat do stupich protokold s plenyim zobrazen % spory awisiet ispory v kW a ke

- vistupalprotokoly ve formatu paf
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NEKTERE REALIZOVANE PROJEKTY

Obecni aFad Zdér nad Sazavou

Budova MU ZD4r nad Sazavou
Instalovans techrologie: COMBIWOX CWT 3120
Gspora: 17,6%

Verejné osvétleni mésta Zdr nad Sézavou
Instalovand technologie: LIGHTWOX LWT 3040
Uspora: 22,2 %

VITAR s..0.

Vjrobni zévod Tiénov u Brna
Instalované technologie: LIGRTWOX LWT 3032
Uspora: 25 %

Opatovice

Vefejné osvitleni obce Opatovice
Instalovand technologie: LIGHTWOX LWT 3025
Uspora: 24%

Gistirna odpadnich vod
Instalované technologie: COMBIWOX CWT 3063
Uspora 14,5%

Bruntal

Vefejné osvétlenf mésta Bruntal
Instalovana technologie: LIGHTWOX LWT 3040
Uspora: 239 %

Hotel Jehla

Hotel, Zdér nad Sézavou
Instalovana technologie: COMBIWOX CWT 3100
Uspora: 18,3 %

Hotel Brioni

Hotel, Ostrava
Instalovan technologie: KVARWOX KWM 3080
Uspora: 196%
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CAUTUM®

CAUTUM s.r.0.

Kubelikova 1224/42, 130 00 Praha 3
1¢: 29014646, DIC: CZ29014646
Spole¢nost vedena Méstskym soudem v Praze oddil C, viozka 160026.

Administragni centrum pro Evropu:
Denisova 639/2, 702 00 Ostrava, Moravskd Ostrava
Infolinka: 9:00-12:00, 13:00-16:00 (pracovni dny) tel.: +420 775 765 000
E-mail: info@cautum.cz

Technicka podpora ENWOX:
9:00-12:00, 13:00-16:00 (pracovni dny) tel.: +420 774 005 577
E-mail: servis@cautum.cz
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jejich zvysujici se spotieba a poptavka

vysoké naklady do oprav a vymény
stavajicich, problematickych rozvodii

Tyto a mnohé jiné negativni viivy v oblasti energetickych celkd, a to at uZ budov & konkrétnich
elektrickych okruhi, byi,jsou a vidy budou picinou vyvolavaiici potrebu hledat a nachazet nové

strana 1 Energetické problémy a potfeby moZnosti Gspornych opatfeni s cllem snizeni ¢i Gpiného odstranéni problémii daného odbérého mista.
strana 2 0O projektu
strana 3 Predstaveni spolenosti CAUTUM
i, PATRITE MEZI NESPOKOJENE ODBERATELE ENERGII?

strana 4 Systém Fizeni
strana 5 Postup realizaéniho procesu Nasim Fesenim ziskéte:

3= + okamiitou usporu elektrické energie v rozsahu 8-32%
strana 8 Produktové fady = desi Zvotnost Vasich el. spotfebict a 0 50%
strana 11 Viastnosti jednotek ENWOX + nizi nikdacy na jefch opravy a GrZbu

: + ochran proti zratu a prepeti
strana 12 Realizované projekty z

ochranu elekirickych obvod( pred napory napétovich Epicek

P o o~ CHCETE VEDET JAK TO DOKAZEME?

v

{ =7 S Nasim Fesenim je fizend symbidza energetického poradenstvia dodavané technologie

L v’ znatky ENWOX. Jsme presvédZen, 7e je to ta sprévna cesta jak efektivng nalézt prostfedky na rozvoj

Vasi spoletnosti.
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nacky ENWOX

Projekt .USPORA WDELAVA prichdzi na evropsky trh s nabidkou ojedinelch produktd
Které se zaméfujina tsporu spotreby v oblasti energetiky.

V Evrop je nositelem tohoto projektu spolenost CAUTUM .o, kterd fadu et patfi mezi e hrace
v oboru optimalizace tspor v energetice.

Viechny modelové fady technologie ENWOX prezentované projekiem ,USPORA VYDELAVAFSe wyznati
wysokou v§konnosti a spolehiivosti Tyto viastnasti sou i nékolik let nesrovnatein oprotinm
technologiim momentiiné dostupnjch na evropském trhu. Nesporngm dilkazem spolehlivostije
smiuvné garantovang vysledek!

Projekt klade diraz pfedevsim na odpovedng pristup k isporam elekirické energie a nabizi piisoby
jak pomocivylepSit Zivotn prosred ve VaSem okol. Jedna se o stejng pristup jakjm je vysazovdini
stromi v okoli VaSeho bydite. Ky2 kaZdy 2 nds bude pristupovat zodpovednd k Setzenelekirické
energie aprestane i zbyte¢né pitvat, mizeme spoleéné zpomalit rychlujic se tvorbu emisi CO,
Proto viude tam, kde u svjch znamych, prate i obchodnich partneri uslsite nebo widite znatku
ENWOX, budete vedet, 2 ste na misté, kde 2l uvédomel lidé mysicl na budoucnost nds viech.
Uspory ziskévané nasimi produkty jsou pro nae zakazniky nadmiru zajimavé a sou o 0 vice lakav
Vezmemei tvahu nizké vstupni nakiady.

Spolecnost CAUTUM .10, wtvofila o imnou prezentac svich irobki jedine¢ny projekt Uspora
\ydElavi*a o rdme celé Evropsic uic. Nabiz im moinost o vyuit pro rizné skupiny jemcs
Jednou 2 prunich monostje samotné pouieini nasich wrobiis matky ENWOX. Dl také poskytujeme
motnost bezpetnho investovani do rozvoje (ohoto produitu po celé EL

Spolecnost CAUTUM .10, md pro produkty znatky ENVWOX velmi siné zdzemi v tjm profesiondls
asoutistinateho UspEného konceptu <0u zkusenosti a odbornost partnert, e se v minulost
“iznamnou mérou podiei na uveden mnoha podobych prodktd

Naim nejblzsim clem je zafazen’ nati spolccnosti mezi jednicku v segmentu Gspor elektrické
energle v Evropé z lediska objemu aktivnich projekti Tento o se ném dafi velmi dobre napifovat
prostfednictvim spoluprace s fadou viznamnich tuzemskich i zahraninich partnerd

Vefime, 2 odpovedny pristup a spravn firemn praxe pomohou posilit divéru u nasich zékaznikis

av konetném disledku povedou k lepsim wsiedkim pro nate obchodnl partnery a nvestory.

K zafSténi viech téchto pozadavii, kieré siklademe, jsme zavedlisystém Fizeni enviromentalnich
atechnickjch procesd pod ndzvern Inteligent Power Path (1PP). Tento systém predstavuje jak technickd
Fesen,jimi dosahu nati 2dkarnics lp&ho vyt energie pfvddéné do svjch objektd tak zdroven

i vnithn systém Fizeni pro efektivn fungovani nasi spoleénost
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REALIZACNI PROCES

INTEL

ENT POWER PATH

V dnesni dobe, kdy prevazna vétsina spolecnosti postupuje smérem optimalizace svych firemnich procest, Nejoptimalngjsimu vysledku ispory dosazeného zafizenimi znatky ENWOX, které jsou dodavané spolecnosti
je tedy nezbytné zavadét efektivni systém fizeni. Déje se tak nejen z diivodu leps prace jednotlivych éasti
firmy (vjroba, obchodn strategle, skladové hospodafstyi, prodejni a nakupni stfediska ajiné), ale také

2 divodu dosatent efektivnf koordinace wrobnich, technologicky a obchodnich procesi ako celku

CAUTUM s-r.0, predchaaf systémovy proces realizace za Geelem dosazeni maximalni analyzy a prehledu
o daném objektu s naslednym navrzenim nejvhodnjsiho typu a vikonové fady reduktoru ENWOX.

Je tedy naprosto zcela prirozené, 7e jsme jako sougast naseho projektu zavedli Energeticky Management,
Ktery se stal nosnym prvkem zajistujicf sprévnou soutinnost jednotlivich krokd od vytvofent nabidky:
pes instalaci nasich reduktord a2 po docileni efektu inteligentniho fizeni vykonu. Tento proces
organizace a nasledny efekt nazyvéme Inteligent Power Path (IPP).

Proces realizace mé tyto st

= analjza odbérného mista
= vyhodnoceni poznatkd a zpracovani protokolu Pipadové studie
= instalace navrzené technologie

= provedeni testu

= \yhodnoceni dosaZenych spor

Management spolecnosti CAUTUM, 5.r.0.:

Jeho Gkolem je zajiéténi spravné soutinnostijednotlivych tseki mezi vedenim spoleénosti, ivojem,

vyrobou, sklady, logistikou, obchodnim zazemim, administrativnim zazemim alklienty.
Vstupni analyza objektu
Kientsky systém IPP: 4
Uspora, kterou dosahuji nase reduktory, e bezprostredné viditelna na odettu z hlavniho elektroméru
andsledném vy(ttovani, Pred provedenim viastni instalace nasich zafizent je nutné provést detailnf

energeticky screening pro zjisténi a vyhodnocent jednotlivych ddai.

garantovans drover Uspor ( 8-35% dle analyzy a specifikace)
= 2idné pozadavky na Gdrzbu

= dlouhodobd stabilia systému

= nulova inanéni rizika Analfza je provadéna odborné vyskolenymi pracovniky a zahimue ak vpodet Gspor pomod specidiniho analyzatniho

S Rson et pracomi Softwaru ENWOX TERMINAL taki praldické vstupni méeni veliin v st Zkoumaného okruhu pri z4téi

» zéruka spokojeného zkaznika
» certifikace, revize, zkousky

Proces realizace:
Vzdélavaci systém IPP:

Jeho cilem je zajisténi dostateéné drovné odborné zpisobilosti,kvality a kompetentnosti pracovnikia
2 ad obchodnich zstupcd, odbornjch poradenskych specialistd, technologd, vivojovyich pracovniki,
administrativniho personélu a montaznich pracovniki

2 realizace,
uzavieni ., Viroba .., [8EACE
vyhodnoceni, - ohchodu a expedice alace
analyza 0 nabidka

osloveni
Systém IPP ma v sobé implementovn vzdélavaci proces pro kaZdé jednotlivé oddglenf nasich

pracovnich skupin.




image5.jpeg
Vyhodnocent a Pipadova studie Test dspory.

"
| 3

Vystupem analjzy je provedeni simulace spotreby energie v daném objektu
piinstalované regulacni jednotce. Data 0 moZnostech zkoumaného objektu
ajeho elektrickych okruzich v dosazeni Uspory, jsou generovény softwarem ==
v dokumentu, ktery se nazjva ,Pfipadova studie”. i

Poinstalacizafizen znatky ENWOX u konkrétniho odbérného bodu je
proveden test funkenosti technologického celku a jténf presné tspory.

Zafizentje pripojeno servisnim pracovnikem k PC pormoci datového kabelu
asenvisniho Kice SKW a stav reduktoru je zaznamendvan a wetnd grafiky
z0brazovan softwarem ENWOX SERVICE TERMINAL uréenym k nastavovanf
ascreeningu odborngm technickym pracovnikem. Zpravidia jZ neni po
instalac reduktoru potfeba nic nastavovat, vie probihd automaticky.

Tento material slouf jako protokol porovnavaiici soucasnou spotrebu energie
v objektu s predpokladanou spotfebou po instalaci technologie ENWOX. Protokol take

obsahuje vytislen tspory jak v procentusinitak i finan¢ni hodnoté, a samozFejmostije také vyislent dspory
spotfebovanjch kih a suma o jakou se snif emisn zatiZen CO, zpiisobenoé virobou potfebné energie.
Nedinou sougsti dokumentu je vidy nahled na tspory jednotiivich esti dodavané energie a posouzent
névratnost celé investice, za Ucelem vytvorent jasného prehledu o moznostech objektu.

Test tspory je provacéntak, Ze reduktor &V provozu 30 minut v médu bypass (bez tspory) a 30 minut
v pracovnim médu (s dsporou), ktery bude stanoven s ohledem na trovef vjkonu. Na z4kiad zj&ténych rozdili
nameFenjch hodnot a grafického zobrazeniv softwar e provedena prvn analfza Gspor.

Wsledken je protokol potvrzuiict funkénost technologie a procento dosazené Gspory.
Instalace technologie

Nase zafizen instalujeme a pripojujeme do el. okruhu v misté hlavniho
pivodu elektrické energie, sériové mezi hlavni jsti¢ a rozvod, popfipadé
v podruznych roavadétich v ramci celého arealu. Zadné dalsi propojent
ainstalace nejsou nutné.

Protokol z analyzy dspor

Protokol predstavuje konednou fézi celého realizatnho procesu. Wjadruje presné ddaje
‘ahodnoty o dosazenjch Usporch aijefi iselné visi yjédFené spotrebou KWh s prepottem

na uspofenou finanéni Eastiu.
Pro nas odborny tym je samotnd instalace Casové nendrozn a navic ji

mizeme provadét po dohods s klientem v dobé, ktera mu bude nejvice
yhovovat. Prezentovand tispora je okamiitd a to ihned po uvedent
nageho zafizeni do provozu. Cely systém funguje piné automaticky

24 hodin denné a 365 dndv roce.

Zpravidia se tento dokument generuje softwarem ENWOX TERMINAL po urtité dobé
odinstalace reduktort do okruhu. BYva to zpravidla po 1 a2 4 tycnech die nérognosti
amo#ostiprovozu.

Vaichni nasi dodavatelé, technici, prodejci jsou pravideln proskolovani a seznamovani s nejnovjgimi
ysledky vyzkumu a vvoje.

_.J,‘—-JJ _—
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Spoleénost ENWOX TECHNOLOGY vyvinula unikitn pristup ke sniZovdni spotreby elekirické energie
2n3kladi na elektfinu pro obytné budovy i komeréni prostory. Vytvoila technologii, kterouje-

moiné pouit pro viechny druhy existuicch svétel na rhu, smiené (kombinovane) zatéze (indukéni
a odporové) jako jsou komereni budovy, kancelaTské prostory, hotey, koly, obchodni centra a rovné?
take pro vdechny druhy primysiu 2 primyslové vjroby.

COMBIWOX

Zafizeni COMBIWOX znatky ENWOX e 3pickovs modernitechnologie, ki akt sieduje  Zlepsuje
Gtinnost pribeiné dodivané energie do kombinovangh okrund 2wsuje neustle Klesaic ik,
Kivné ilruje harmonické zkresieni THD a chréni kruhy ot vnikym prechodowim evim i
dodvce elkirické energie v Vatich objektech

Technologie COMBIWOX je zaloZena na principu inteligentn stabilizace a regulace vikonu pomoci vietné
regulace proudu, kierdje slofen ze dvou vysoce vkonnjch Est, v Keré kalds tast md své nezavisié
funkce, viastnost a oblast aplkovatelnosti.

Vyutith; + pro regulacijakjchkoli kombinovanjch okruhl
PHnosy: = okamits Gspora elektrické energie 8-26%
+ stabilizace vystupn elekirické energie do okruhu
+ snieni dodatetnjch nakladt na provoz a idrzbu
Spotrebict astrojd
+ poutitim technologie COMBIWOX j stabilzaci
a intaligentni regulaci elekrické energie dosahovino
prodioutent Zvotnostiv priméru o vice nez 40%
+ mimorddnd navratnost investice ik vysoké kvaité
technologie

LIGHTWO

Technologie LIGHTWOX pracue na wsoce: 2pisobufizeni proudu v

sfizenim celkového vikon. Veskeré zmény proudu s tedy u naseho zafizen nedef skokove, nsbr dynamicky
(5pojite) ve veimijemnjch stupnich (cc. 0.03A)a po dostateZn? iouhou dobu (pFBIZne 10 ~20 minut).
 praxi e tedy zcela rediné dosauje Uspory mezi 13%-32%.

Dile je potreba zdirazni, e nase zafzeni ma inegrovany speciini systém aaiviho spoutén svitelngeh
téles (okruh), pod ndzvem SOFT-START, to 2f(uje eliminaci proudovsch rézd a Spicek pfi zapindni
switelngch eles.

Vyugiti: * proregulad svéteinjch okruhii
Phinosy: * okamZitd Gspora elektrické energie v rozsahu 13-32%
* stabilizace vystupni elektrické energie do okruhu
* niz&i naklady na opravy a drZbu osvétieni
« prodiouZeni Zivotnosti svitidel vice neZ o 50%
+ ajsent ity dodvand energi do el okruh
iz emise senibovgch piynid a CO,

+ mensi spotfeba pfirodnich zdrojd




